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Televés se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Amplificateur de ligne
Multibande DTKom,
téléalimenté 1 entrée:
VHF/UHF

Station d'amplification à haut gain dotée de multiples contrôles en
façade et conçu avec des composants qui minimisent le facteur de
bruit général. Il possède 1 entrée et 1 sortie VHF/UHF (ligne).
La station intègre la téléalimentation, c'est à dire qu'il peut alimenter
ou être alimenté en continu par le câble coaxial.

Réf.5338

Art.Nr

EAN13 8424450128886

Vous aimerez

Amplification séparée qui minimise l'intermodulation entre les bandes et permet un haut niveau de sortie
Conçu avec la technologie Push-Pull qui garantit des niveaux de sortie de 123 dBμV en terrestre
Intègre une alimentation à découpage de haut rendement et faible consommation
Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak. Sa conception facilite le refroidissement

Principales caractéristiques

Etages de préaccentuation et d'égalisation
Façade intuitive, avec réglages et diagramme fonctionnel
Fixation murale
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Exemple d'application

(Cliquez pour voir l'image)
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Caractéristiques techniques

 Entrées  bandes  MATV

 Bande passante MHz 47-862

 Gain (faible/haut)

dB

40↔ 50

 Plage de régulation du gain 0-20

 Egalisateur d’entrée 0-20

 Atténuateur inter étages 0-10

 Réglage de pente 0-10

 Niveau de sortie

DIN45004B

dBμV

122

EN50083
IMD3 119

IMD2 112

CTB, CSO, XMOD 105

 Facteur de bruit dB 6

 Alimentation entrée/sortie (2) Vdc 12

 Courant de passage max. S <--> E mA 700

 Consommation totale AC W 16

 Sortie test dB -20

 Tension secteur Vac 120-230

 Température de fonctionnement ºC -5...+45

 Indice de protection IP 20


