Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Cechy wyrézniajagce

Splitter optyczny PLC
SC/APC 8D 1260...1650nm
10dB

8-drozny splitter PLC wyposazony w ztgcza SC/APC. Do sygnatéw
optycznych z zakresu 1260...1650nm.
Instalacja w skrzynkach lub tackach w rack'u.

Nr.Kat.234450
Nr.Art ov8
EAN13 8424450184899

e Wysoka niezawodnos$¢
Jednolito$¢ pomiedzy wyjsciami

Mate straty wtrgceniowe

Ztgcza SC/APC

Instalacja w skrzynkach, tackach lub w innych akcesoriach optycznych

Wykonane z wiékna jednomodowego (SM) 900pm

https://www.televes.com



Specyfikacje techniczne

Liczba wyjs¢ 8
Ztgcza optyczne Wejscia SC/APC
Ztgcza optyczne wyjscie SC/APC
Rodzaj widkna Jednomodowy
‘é‘.ﬁ'i;iizn".g'}l"é wyjécie) Symetryczny
Dtugosc fali nm 1260 ... 1650
Straty wtraceniowe dB <10,5
Straty odbiciowe dB > 60
R o8
Straty polaryzacji (PDL) dB <03
Kierunkowos¢ dB >55
Temperatura pracy °C -40 ... 85
Dtugos¢ wiékna Wejscia m 0,5
Dtugos¢ widkna wyjscie m 0,5
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