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A Televés reserva o direito de modificar o produto

Receptor óptico de
intempérie SMATV
1200...1600nm

Receptor óptico com alto nível de configuração, orientado ao
operador de cabo. Recebe um sinal óptico na gama 1200-1600nm, e
o sinal é modificado para RF (87-862/950-2150MHz), com
amplificação.
O seu chassis em alumínio dota-o para a instalação em intempérie
(alimentação local).
Ideal para aplicações RF Overlay, FTTB e FTTC.

Ref.231201

Art.Nr ON1216WV

EAN13 8424450160718

Destaca-se por

Compatível com SMATV: largura de banda até 2150MHz
Inclui controlos de pré-amplificação, atenuação e equalização para adaptar o sinal de saída às características da
rede coaxial
Alta tensão de saída (amplificação em RF) e C/N aprimorada
Ampla gama óptica de recepção
Baixo consumo

Características principais

Ponto de teste, que evita o corte de serviço aos utilizadores durante operações de manutenção
Os conectores F são substituíveis por adaptadores para cabo de 1/2" (ref.4121)
Alimentação local
Conectores ópticos SC/APC e tipo F em RF
Instalação em intempérie (IP65)
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Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)

https://www.televes.com/pub/media/catalog/product/231201_application.jpg
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Especificações técnicas

Referência 231201

 ENTRADA

 
Canale

diretto ottico

 Comprimento de onda nm 1200...1600

 Pot. óptica de entrada (recomendado)
dBm

 -10 ... +2

 Pot. máx. entrada óptica permanente  + 3

 Conector óptico  SC/APC

Canale di ritorno RF

 Margem de frequência MHz -

 Nível máx.de entrada (1) dBμV  -

 Planicidade
dB

-

 Perdas de retorno -

 Impedância Ω -

 

 SAÍDA

 
 
 
 

 Canale diretto RF
 
 
 
 
 
 

 Frequência de saída MHz  87...862 950...2150

 Nível máx. de saída MATV (42 CH CENELEC)
 dBμV

 104 -

 Nível máx. de saída SAT FI (DIN VDE0885/12)  - 120

 C/N para canais analógicos dBc  > 45 -

 Atenuador entre etapas

 
 dB

 

 0-20

 Equalizador  0-15 0-10

 Planicidade  ± 1,5 ± 3

 Perdas de retorno > 10 > 7,5

 Impedância Ω 75

 Conector tipo F-PG11

 Teste interior no cofre  dB  25 ± 1,5 27 ± 1,5

 
Canale di ritorno ottico

 
 

 Tipo de laser  tipo -

 Comprimento de onda  nm  -

 Max. potência óptica emitida  dBm -

 Conector óptico -
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  GERAL

 Tensão de alimentação  Vac  196~264

 Corrente  mA  180 (36 VA max.)

 Potência consumida  W  18

 Temperatura de funcionamento  ºC -5...+45

 Peso  gr  1825

 Chassis  Alumínio

 Índice de protecção  IP 65

 Dimensões (Larg x Alt x Prof)  mm  232 x 140 x 90

 1. Medida efectuada para duas portadoras em 10 e 25MHz com nível de 90dBμV para uma intermodulação 35MHz superior a 50dB.

 


