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A Televés reserva o direito de modificar o produto

Recetor ótico passivo, com
WDM 1310/1490/1550nm

Recetor passivo que recebe e desmultiplexa (WDM) um sinal ótico
proveniente de uma única fibra (1310/1490/1550nm). O sinal de TV
(em 1550nm) é convertido numa saída RF (54-2400MHz), enquanto
que os comprimentos de onda 1310/1490nm estão destinadas para
sinais de dados (GPON) para distribuir pelo seu porto ótico.
Ideal para aplicações FTTH/FTTR e como recetor de RF Overlay em
redes GPON.

Ref.237330

Art.Nr UOU1550

EAN13 8424450213711

Destaca-se por

Nível de saída RF estável
Instalação em calha DIN ou diretamente na parede
Carcaça compacta e resistente, em plástico ABS de cor branca (RAL 9003)

Características principais

Conetores óticos SC/APC
Conetor RF tipo F

Informação adicional

(Clique para ver a foto)

Detalhes da montagem

https://www.televes.com/pub/media/catalog/product/ejemplo-montaje-237330.jpg
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O dispositivo possui duas formas de fixação:
Parede: utilizando os parafusos fornecidos
Calha DIN: para utilizar a calha tipo DIN,
deverá remover as abas pré-cortadas que
possui a tampa

Após ter fixado o equipamento, deverá inserir a
tampa sobre a base e aparafusá-la. De seguida
poderá colocar a etiqueta identificativa, assim como o
plástico protetor da mesma. Na etiqueta, há um local
disponível para identificar o dispositivo ou ponto para
o qual ele fornece o serviço.
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Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)

Pelas suas características, destaca-se sua utilidade como complemento aos módulos ONT/ONU que não possuem saída
RF.

https://www.televes.com/pub/media/catalog/product/237330_apli.jpg
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Especificações técnicas

Saída RF

Conector RF F-fêmea

Largura de banda MHz 54 - 2400

Impedância Ohm 75

Planicidade dB ± 2

Nível de saída dBμV
58 (TDT)

49 (SAT)

Entrada/Saída óptica

Número de portos 1 COM bidirectional
1 GPON bidirectional

Comprimento de onda nm
1310 & 1490 <> GPON
1310 & 1490 <> COM

1550 < COM

Potência máxima de entrada óptica dBm +2

Pot. de entrada óptica mín. recom. dBm -5

Perdas de retorno ópticas dB > 40

Conectores ópticos SC/APC

Tipo de dispositivo óptico InGaAs pin photodiode

Geral

Temperatura de trabalho ºC -5 ... +45

Índice de protecção IP30


