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A Televés reserva o direito de modificar o produto

DataBox Gestão e
Monitorização de
equipamentos de rede

A infraestrutura de redes, sob controlo
Este dispositivo permite a gestão e monitorização de equipamentos
utilizados em instalações de redes tais como: cabeças de rede,
switches, routers, ONTs, para além de outros dispositivos das gamas
WaveData, CoaxData, entre outros.
É indicado para aplicações de redes públicas ou privadas tal como
empresas, hotéis ou parques de campismo.
Inclui um interface gráfico web para acesso aos diferentes serviços
disponíveis.

Ref.768801

Art.Nr DATABOX

EAN13 8424450212448

Destaca-se por

Monitorização centralizada através de plataforma única: informações detalhadas e em tempo real sobre os
dispositivos ligados
Permite a deteção rápida de falhas e erros na rede
Protocolo SNMP integrado
Consulta de registos e estatísticas
Funcionamento em modo bridge
Indicado para redes GPON Ponto-Multiponto e redes Ponto-a-Ponto 1000Base-X
Gestão de alertas
Inclui 4 interfaces de 1 GbE
Interface de utilizador intuitivo
Indicadores LED de funcionamento do equipamento
Software baseado em servidor Ubuntu
Montagem em rack de 1U 19"

Funcionalidades
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Monitorização centralizada dos equipamentos de rede
Baseado na integração SNMP

Esta ferramenta de fácil instalação e configuração permite aos administradores
supervisionar o desempenho da rede, encontrar e resolver problemas, bem como
ajudar no planeamento de crescimento da mesma(*).

Entre as suas características, podemos destacar:

Sistema de alerta flexível
Instalação em sistema operacional baseado em Linux (LibreNMS)
Permite adicionar e remover dispositivos da rede de forma intuitiva
Gestão simples que não sobrecarrega a rede
Arquitetura Manager-Agent

(*) Os dispositivos a serem geridos e monitorizados devem incluir um agente SNMP
para trocar dados com o sistema de administração da rede.

Gestão do equipamento
Visualize os processos em execução e os empacotamentos respetivos

Esta funcionalidade está integrada no dispositivo DataBox. Desta forma, é possível
analisar as informações iniciais do dispositivo e gerir o equipamento, que funcionará
como uma estação de gestão. Este servidor baseado em Linux permite que os
administradores acompanhem os processos em execução e todos os detalhes sobre o
tráfego, gestão dos arquivos log do sistema, modificar arquivos de configuração de
interface de rede, adicionar regras de firewall, monitorização do espaço em disco,
configuração de backup... todas as ações necessárias para um bom desempenho da
rede.

Pesquisas detalhadas
Gestão de logs e estatísticas
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Com a ajuda desta ferramenta, os administradores de redes podem consultar a
qualquer altura, os relatórios das mensagens e estatísticas de funcionamento da rede.
Esta funcionalidade está disponível através de navegador web para aceder à página
inicial do DataBox.

Configuração massiva
Configuração de equipamentos WaveData e CoaxData

Com o dispositivo DataBox é possível a configuração massiva de equipamentos
WaveData e CoaxData, sem complicações ou sobrecargas. Reduz significativamente o
tempo dispendido na configuração da rede e dispositivos associados.
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Exemplo de aplicação

(Clique para ver a foto)

Arquitetura de rede em infraestruturas de cabos.

https://www.televes.com/pub/media/catalog/product/768801_apli1.jpg
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Instalação GPON: Arquitetura FTTR com serviços Quad play (TV, Telefone, Dados e WiFi).

https://www.televes.com/pub/media/catalog/product/768801_apli2.jpg


https://www.televes.com

6

Especificações técnicas

Número de núcleos do
CPU 4

Velocidade do CPU GHz 2

Tipo de RAM DDR3

Capacidade RAM GB 8

Número de HDD 2.0000

Tipo de HDD SSD

Capacidade do HDD GB 64

Número de portas
Gigabit Ethernet
(10/100/1000BaseT)

4

Porta USB USB 2.0

Número de portas USB 2

Saída de visualização VGA

Saída COM Serial console

OS Ubuntu

Tensão de entrada Vac 100 ... 240

Frequencia da rede 50 Hz / 60 Hz

Tensão de saída Vdc 12

Tensão de entrada da
fonte de alimentação Vac 100 ... 240

Temperatura de
trabalho °C -5 ... 45


