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Televes оставляет за собой право изменять продукт

Одиночный трансмодулятор
DVBS/S2 - DVBC (QAM Annex A) с
CI

Трансмодулятор, который генерирует QAM мультиплекс из
сервисов, имеющихся в транспондере SAT TV.

Мод.563501

Art.Nr UQQA-S2-CI-S

EAN13 8424450148792

Отличается

Полное или выборочное удаление сервисов принимаемого мультиплекса, что позволяет приемникам (STB)
избежать обнаружения (и, следовательно, сохранения) ненужных сервисов
Редактируемый TS_ID, который облегчает обнаружение программ/сервисов в приемнике (STB), поскольку
они выполняют сканирование каналов на основе этого идентификатора.
LCN (номер логического канала) позволяет назначать выходным сервисам номер LCN, что облегчает
упорядочение каналов в приемниках (STB)
В нем содержится информация о заполнении каждого сервиса и общем выходным заполнением, что
позволяет оптимизировать выходной сигнал
Удаленное управление с помощью CDC (Head Control)
LED индикаторы мониторинга устройства и состояния сигнала

Основные характеристики

S_ID редактируется, чтобы избежать перенастройки приемников (STB) при изменении сервисов выходного
мультиплекса.
Network_ID и Original Network_ID позволяют управлять сетевыми идентификаторами
Через интерфейс CI и соответствующий модуль CAM кодированные спутниковые каналы преобразуются в
открытые эфирные цифровые сервисы. В зависимости от типа используемого CAM
(стандартного/профессионального) можно открыть один или несколько сервисов для открытого просмотра
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Пример применения

(Нажмите, чтобы увидеть картинку)

Головная станция на 21 QAM канал

Нужно принимать во внимание ограничение по току 4А отдельно на каждом из 2 выходов блока питания (БП мод.
5629) исуммарно 5А. Таким образом, если один из модулей в стойке питает конвертор LNB, то дополнительно надо
учесть (250мА),правильно распределив выходы БП, например для 7 модулей: 1х(250+550)=<4A и 6x550=<4A и
суммарно <5A.
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Технические характеристики

SAT INPUT

SAT

Input frequency range
MHz

950...2150

Frequency steps 1

Input level dBμV 49 - 84

Loop-through losses dB ≤ 1,5

LNB powering Vdc 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)

Input return losses (typ.) dB > 10 

Input impedance Ω 75

DVB-S

Symbol rate (Modulation) Mbaud 2 - 42,5 (QPSK)

FEC inner code Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

FEC outer code RS (188/204)

Roll-Off factor % 35

DVB-S2

Symbol rate (Modulation) Mbaud 10 - 30 (QPSK, 8PSK)

FEC inner code LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)

FEC outer code BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)

Roll-Off factor % 20, 25, 35

DVB-C OUTPUT

QAM

Modulation (Constellation) 16, 32, 64, 128, 256QAM

Symbol rate Mbaud < 6,9

Scrambling DVB EN 300429

Interleaving DVB EN 300429

FEC outer code RS (188, 204)

Roll-Off factor % 35

PCR Correction Yes

Services deleting Yes

Network_ID Yes

Original Network_ID Yes

TS_ID Yes

LCN Yes

Spectral inversion Normal, Inverted

Channel bandwidth
Mhz

< 8

RF

Output frequency 46...862

Frequency steps KHz 250

Output level (max. typ.) dBμV   80 ± 5

Output level regulation margin

dB

>15

Output loop-through losses ≤ 1,5

Output return losses (typ.) > 12

Impedance Ω 75

GENERAL

Powering voltage Vdc 24

Consumption mA

300 (0 CAM - 0 LNB)
400 (1 CAM - 0 LNB)
550 (0 CAM - 1 LNB)
650 (1 CAM - 1 LNB)

Protection index IP 20


