Panel-antenn (Gitter) for
LTE700 4 dipoler

Darerergpiadstadelt pankdahtenn kan finnas med olika jamt antal
dipoler (4 i denna antenn), som kombinerats pa sadant satt att deras
effekt adderas. Resultatet blir en antenn med medium férstarkning
och mycket hég bandbredd. Den plana reflektorns konstruktion
bygger pa 12 element. Det ar en antenn som bast kommer till sin ratt
nar UHF-signalen kommer fran olika hall beroende pa forhallanden.
(skog, flera sandare etc).

Ref.108320

Televes forbehdller sig rdtten att dndra produkten Art.Nr

EAN13 8424450184332

Upptécka

e Tillverkad av aluminium (korroderar ej), och med ABS plast som skydd fér svara vaderférhallanden. Dessutom
med ett mastfaste i Zamak for basta mojliga stabilitet dven i besvarliga vaderforhallanden.

e Designad och tillverkad i Europe dar produkterna i och efter produktion genomgar mycket stranga
kvalitetskontroller.

e Den HF-tdta sammankopplingsboxen innefattar en balun fér optimal impedansmatchning
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Tekniska specifikationer

Bands UHF
Frequency range MHz 470 ... 698
Channels 21..48
Gain dBi 13
F/B ratio dB >20
Wind load (@130Km/h) N 139
Wind load (@150Km/h) N 191,5
Mast diameter mm 20...50
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