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Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Twin processor T0X För flytt
av frekvens oberoende av
modulationsform

Denna modul processar 2st ingångskanaler, antingen analoga eller
digitala, oberoende av sevicetyp, och kan arbeta antingen som
kanalkonverter (med olika ingångs-/utgångskanaler, eller som
förstärkare/filter med bibehållen samma ingångs-/utgångskanal.

Ref.564901

Art.Nr UCC-T

EAN13 8424450149607

Står Ut För

SAW-filter (Surface Acoustic Wave), för högre selektivitet och för att minimera störningar från grannkanalerna.
Justerbar slope för att balancera signalen inom bandområdet.
Kan fjärrstyras genom användande av CDC (kontrollenhet för huvudcentral)

Huvudegenskaper

I konverterläget kan ingångskanalen processas till valfri utgångskanal. (Twin= två frekvenskonverteringar per
enhet).
I förstärkarläget tillför enheten en AGC samt filtering av den Digitala Multiplexen för anpassning till övriga
signaler.
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Applikationsexempel

(Klicka för att se bilden)
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Tekniska specifikationer

A/D
INPUT RF

Frequency range MHz 47...862

Frequency steps
KHz

125 (digital), 166 (digital), 250 (analogue)

Locking margin ± 500

Input loop-through gain dB 0 ± 3

Input level dB 50 a 80

Filter bandwidth MHz 8

Input line powering for preamps Vdc 0, 12, 24

Input return losses dB > 10

Impedance Ω 75

A/D
OUTPUT RF

Frequency range MHz 47...862

Frequency steps KHz 125 (digital), 166 (digital), 250 (analogue)

Output level (max. typ.) dBμV 85 ± 5

Regulation margin dB > 15

Spurious level dBc > 60

END (Equivalent Noise Degradation)

dB

< 2

Output loop-throuhg losses ≤ 1,5

Output return losses > 12

Impedance Ω 75

GENERAL

Powering voltage Vdc 24

Consumption mA 400 (0 Preamp.), 450 (1 Preamp.)

Protection index IP 20


