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Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Antenn för tak, Pro-2000T,
698-960/1710-2700 MHz För
4G, <5 dBi

Pro-2000T är en rundmottagande 50 ohms antenn, för dubbla
frekvensband. Antennen är speciellt utvecklad för frekvenserna
698-960/171-2700 MHz. Är lämpad för montage genom innertak på
kontor, hotell och företag. Pro-2000T är lättmonterad, diskret och
tillverkad i kraftig ABS-plast. Anslutning görs via en 30 cm
förmonterad lågförlustkabel, typ LMR-200 med N-kontakt (hona). Vid
anslutning till repeatrar eller annan dubbelriktad sändarutrustning är
max effekt på 100 W. Användningsområdet för denna kan vara när
man har behov av att förstärka sin 4G-signal och vill distribuera
signalen till flera utrymmen. Trots sitt lilla och diskreta utförande är
förstärkningen på upp till 5 dBi.

Ref.650204

Art.Nr

EAN13 7321411032934

Står Ut För

Takantenn för genomgående montage
För frekvensområde 3G/4G
N-kontakt (hona) via 30 cm kabel
Rundmottagande
Köp till adapter, N-hane till SMA-hane
Köp till färdig SMA-kabel 5 m, Ref: 386002
Köp till färdig SMA-kabel 10 m, Ref: 386003

Huvudegenskaper

Pro-2000T är lättmonterad, diskret och tillverkad i kraftig ABS-plast. Anslutning görs via en förmonterad kabel med N-
kontakt (hona). Vid anslutning till repeatrar eller annan dubbelriktad sändarutrustning är max effekt på 100 W.
Användningsområdet för denna kan vara när man har behov av att förstärka sin 4G-signal eller när man via extern 3G-
repeater vill distribuera signalen till flera utrymmen. Trots sitt lilla och diskreta utförande är förstärkningen på upp till 5
dBi.
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